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CRSB V2
Macchina formatrice-confezionatrice automatica in atmosfera e 
sottovuoto
Macchina formatrice-confezionatrice combinata per il confezionamento di prodotti granulari o in polvere in 
sacchetti da 250 gr - 500 gr - 1 kg in materiale termosaldante accoppiato duplice o triplice (poliestere, 
alluminio, polietilene), partendo da bobine di film.
Confezionamento in atmosfera o sottovuoto; a richiesta, in atmosfera modificata (gas inerte). 
Controllo della pesatura e delle funzioni macchina tramite PLC con schermo TOUCH-ON e auto diagnostica. 
Sistema di pesatura a celle di carico con quattro canali vibranti.
Barre saldanti che garantiscono una saldatura perfetta e uniforme. 
Macchina predisposta per alloggiare dispositivo di applicazione valvole salva aroma. 
Pesata massima: fino a 3 kg
Potenza installata: 6 Kw - 3F+N+terra - 400 V
La macchina è interamente costruita con profilati Bosch in alluminio e acciaio INOX AISI 304
• Pneumatica: FESTO SMC

• Elettrica: SIEMENS TELEMECANIQUE

• Elettronica: SIEMENS LAUMAS

• La macchina necessita di un compressore (non incluso)
OPTIONAL: 

- CPA10 (sistema automatico di carico prodotti granulati) 
- CPA 11 (sistema automatico di carico prodotti granulati o in polvere)
- Dispositivo d’iniezione azoto
- Nastro trasportatore per evacuazione confezioni in uscita o tavola rotante per accumulo confezioni in uscita
- Dispositivo di marcatura tramite trasferimento termico
- Etichettatrice
- Valvolatore

CRSB V2
Automatic forming - confectioning machine in atmosphere and in vacuum
Combined forming-confectioning machine for packaging granular or powdered products in bags of 250 gr - 
500 gr - 1 kg of two or three layers laminate (polyester, aluminium, polyethylene) starting from film in rolls. 
Packaging in atmosphere or in vacuum; upon request, with injection of inert gas. 
Machine functions and weighings programmed and controlled by PLC with TOUCH-ON screen and trouble-
shooting. 
Weighing system with load cells and four vibrating channels. 
The welding elements guarantee a perfect and uniform seal.
Ideal for packaging dried fruit (“bricks” vacuum packs) up to 3 kg. 
Installed power: 6 Kw - 3PH+N+GR - 400V
• The machine is entirely made of Bosch aluminium sections and AISI 304 steel 
• Pneumatic part: FESTO SMC
• Electric part: SIEMENS TELEMECANIQUE 
• Electronic part: SIEMENS LAUMAS
• The machine needs a compressor to work (not included).
OPTIONS:
- CPA 10 (automatic loader for granular products) 
- CPA 11 (automatic loader for granular or powdered products)
- Inert gas injection device
- Transport-belt for evacuation of exiting bags or rotating table for collecting exiting bags
- Thermal transfer printer 
- Label applicator 
- Valve applicator
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